
  
CarDuino Decoder V3.2 (203) 09.12.20 1 
 

CarDuino Decoder V3.2 

 

 

 

 

 

 

Funktionsbeschreibung: 

Die Steuerung verleiht einem Faller Car System Fahrzeug eine intelligente Abstandssteuerung 

mit Hilfe von Infrarot Technik. Des Weiteren wird die realistische Beleuchtung der Fahrzeuge 

durch die Bereitstellung diverser Lichtausgänge möglich. 

 

Technische Daten: 

Maße (L x B x H): 17 x 13 x 4 mm 
Versorgungsspannung: 3 – 5 V   

Eine Verpolung der Versorgungsspannung führt zum 
sofortigen Defekt! 

Funktionen: - Abstandsregelung zum vorrausfahrenden Fahrzeug 
- Abschaltbare Abstandsregelung 
- Vorbildgetreues beschleunigen der Fahrzeuge 
- Langsames abbremsen der Fahrzeuge mit Bremslicht 
- 2 Geschwindigkeitsstufen  
- Lastregelung  
- Vorbildgetreue Beleuchtung 
- Überwachung der Lipo-Akkuspannung in zwei Stufen 
 1. Stufe: Akkuspannung < 3,5 V, Fahrzeug schaltet 
 Warnblinker ein  
 2. Stufe: Akkuspannung < 3,3 V, Fahrzeug stoppt und 
 Scheinwerfer blinken 

Beleuchtung: - Scheinwerfer                (Helligkeit einstellbar) 
- Rücklichter                    (Helligkeit einstellbar) 
- Positionslampen          (Helligkeit einstellbar) 
- Blinker links / rechts 
- 1 Frontblitzer 
- 4 Blinklichter 
- Innenbeleuchtung 
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Schaltplan: 

 

Zu beachten: 

- Alle LEDs haben einen gemeinsamen Minuspol. 

- Die Lastregelung ist nur verfügbar, wenn das lila gepunktete Kabel im Schaltplan 

angeschlossen und im CarDuino Programmer aktiviert wird. 

- Der SMD 38 kHz Infrarot Empfänger sollte im Führerhaus des Fahrzeuges angebracht 

werden. Durch die klaren Fensterscheiben kann das Signal den Empfänger erreichen. 

- Ggf. kann die Beleuchtung, welche nicht in der Helligkeit einstellbar ist (Frontblitzer, 

Blinklichter, Innenbeleuchtung), durch Widerstände gedimmt werden. 
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Beispielbilder: 
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